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CИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
«GSM-Ringer»
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Система охранной сигнализации «GSM-Ringer» предназначена для оповещения о проникновении сторонних лиц на объекты (квартиры, офисы, дачи, подстанции и др.) путем передачи информации о данном событии по GSM каналам (на мобильный телефон по указанному номеру, либо на базовый GSM-модем оператора). 
Возможности системы:

· подключение до 4-х зон охраны (датчиков давления, температуры, герконов, др.);

· управление 2-мя исполнительными устройствами (электромеха​ни​чес​кий или электромагнитный замок, сирена, др.) (коммутация 230 В, 1 А);

· подключение proximity считывателя для установки/снятия с охраны объекта при помощи бесконтактной proximity карты (до 5 карт) (опционально);

· установка/снятие с охраны при помощи управляющей кнопки;

· установка периода времени взятия под охрану объекта от 1 до 99 сек.;
· установка периода времени снятия с охраны объекта от 1 до 99 сек.;

· конфигурирование системы охраны через SMS сообщение;

· передача сигналов о событии на заданный телефонный номер;
· отправка на указанные владельцем номера SMS-сообщения при возникновении события с его расшифровкой;

· возможность дозвона на указанный номер при возникновении события;

· питание устройства 12 В;

· потребление тока до 350 мА.
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Комплект поставки

	№ п/п
	Наименование
	Описание

	Базовый комплект

	1
	Управляющее устройство
	Модуль, отвечающий за функционирование системы, информирует владельца при срабатывании подключенных датчиков

	Опционально

	1
	Proximity считыватель
	Подключается к управляющему устройству и предназначен для установки/снятия с охраны объекта при помощи бесконтактной proximity карты

	2
	Proximity карта
	Необходима для работы с proximity считывателем

	3
	Источник бесперебойного питания 
	Обеспечивает гарантированную работу системы при пропадании питания в стационарной сети 220 В
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Подключение устройства
Подключение питания базового модуля
Питание базового блока осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12В с рабочим током до 2А (при условии, что исполнительное устройство потребляет до 1,5А). Рекомендуется применять источник бесперебойного питания. Подключение источника питания осуществляется шнуром питания, оборудованным разъемом. При подключении питания к базовому модулю полярность питающего постоянного  напряжения не имеет значения. Внешний вид разъема низковольтного питания и его подключение к базовому модулю показано на рис.1.


Рис.1.
Подключение исполнительных устройств к релейным выходам базового модуля
Каждый релейный вывод базового модуля имеет «замыкающий» и «размыкающий» контакты реле, а также среднюю точку, которые выведены в виде групп клемников relay1 и relay2. Релейные выводы не связаны между собой и позволяют производить раздельную коммутацию исполнительных устройств с напряжением питания до 230В и рабочим током не более 1,5А. В качестве исполнительного устройства для контроля доступа рекомендуется использовать электромеханический замок постоянного тока с напряжением питания 12В и рабочим током 1А. 
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Пример подключения показан на рис.2.
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Рис.2.

Подключение охранных датчиков
Базовый модуль позволяет отслеживать до 4-х охранных зон. Для подключения охранных датчиков предназначены пары выводов zone1.. zone4, выведенные под клемники. Для подключения охранных датчиков рекомендуется использовать двухпроводный провод типа «витая пара» длиной не более 25м. В качестве датчиков допускается использование любых датчиков имеющих «размыкающие» контакты и переходное сопротивление контакта не более  1 Ом. Общее сопротивление шлейфа контакты датчика(ов)-провод не должно превышать 50 Ом. Постановка на охрану осуществляется при замкнутом шлейфе контактов датчика (ов). 
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Пример подключения показан на рис.3.
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Рис.3.

Подключение считывателя proximity карточек
Базовый модуль позволяет производить постановку(снятие) на охрану(с охраны) объекта посредством proximity карточки или кнопки(опционально). Причем рекомендуется применять кнопку с фиксацией и замыкающим контактом, которая может подключается только к паре клемников  zone1. Так положение кнопки интерпретируется базовым модулем следующим образом:

- при постановке на охрану замыкание контакта кнопки и ее фиксация как разрешение постановки под охрану;

- при снятии с охраны размыкание контакта кнопки и ее фиксация как разрешение снятия с охраны.

Рекомендуется производить монтаж кнопки и считывателя скрытно. Для подключения считывателя предназначена группа из трех контактов reader. 
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Пример подключения считывателя и кнопки показан на рис.4.
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Рис.4.
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Принцип работы системы
Включение
Перед использованием системы проверить правильность подключения внешних датчиков, считывателя* и системы питания. Установить SIM карту (с отключенным запросом пин кода). 

Включить питание. Должен засветиться светодиод 1. При регистрации GSM модема в сети светодиод 1 замигает. После этого можно послать SMS для конфигурирования модуля. 
Параметры в начальном состоянии имеют значения, приведенные в таблице «Установки производителя».

Установка зон на сигнализацию (активация системы)
Для активации системы необходимо поднести зарегистрированную карточку к считывателю или совершить дозвон (если абонент зарегистрирован в системе, происходит постановка на сигнализацию и отбой абонента). Если внешние датчики находятся в пассивном состоянии, то система начнет отсчет времени для постановки на сигнализацию, при этом светодиод 2 замигает зеленым цветом. По истечении времени постановки на сигнализацию (при пассивном состоянии датчиков) светодиод 2 будет непрерывно светиться зеленым цветом и произойдет дозвон абоненту (сигнализируя о постановке на сигнализацию).

Снятие зон с сигнализации (деактивация системы)
Для деактивации системы с помощью зарегистрированной карточки необходимо вскрыть помещение и за время (отведенное для снятия с охраны) поднести карточку к считывателю.   

Для деактивации системы с помощью телефона, необходимо совершить дозвон (если абонент зарегистрирован в системе, происходит снятие с сигнализации и отбой абонента). 
Срабатывание сигнализации
При активации одного или нескольких датчиков (при условии, что система активна) начинается отсчет времени для снятия с охраны, при этом светодиод 2 замигает красным цветом. По окончании отсчета времени, если не будет деактивирована система, светодиод 2 будет светиться красным цветом, будет отправлено SMS сообщение с указанием, какая зона сработала, после этого произойдет дозвон абоненту. 
При звонке с телефона на систему оповещения два релейных модуля включат исполнительные устройства. Для выключения системы необходимо сделать еще один звонок (если датчики будут находиться в пассивном состоянии, произойдет активация системы).
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Сброс параметров системы
Для сброса параметров системы в «Установки производителя» необходимо:

· Выключить питание.

· Переставить джампер 1 из положения 1 в положение 2.
· Включить питание.

· Нажать на кнопку, подождать 5 секунд.
· Выключить питание.

· После переставить джампер 1 из положения 2 в положение 1.

· Включить питание.

· Нажать на кнопку. 
«Установки производителя»
	PSWC
	‘0000’

	NUM1
	‘0000000000’

	SETS
	‘10’

	SETG
	‘10’

	CRD1
	‘0700991A35’

	CRD2
	‘07009935E6’

	CRD3
	‘0700993245’

	CRD4
	‘07009958EB’

	CRD5
	‘0700991C8F’


Конфигурирование модуля
Конфигурирование модуля происходит через SMS сообщение.

Чтобы создать корректное SMS-сообщение, нужно придерживаться следующих правил:

· все буквы должны быть латинскими в верхнем регистре (заглавными);

· в начале сообщения должен быть введен корректный пароль;

· в сообщении могут находиться лишь те параметры, которые необходимо изменить;

· любой параметр должен начинаться с символа ‘#’ и заканчиваться символом ‘*’, после которого вводится информация определенной длины (зависит от параметра).
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Параметры для установок модуля GSM-оповещения
#PSWC* – ввод текущего пароля. Обязательный параметр для любого сообщения. При верном пароле разрешается изменение других параметров. Длина пароля 4 символа. Водимые символы должны быть в диапазоне от ‘A’ до ‘Z’ и от ‘0’ до ‘9’.
Пример:

#PSWC*1234
#PSWN* – установка нового пароля. Длина нового пароля 4 символа. Новый пароль становится текущим. Водимые символы должны быть в диапазоне от ‘A’ до ‘Z’ и от ‘0’ до ‘9’.
Пример:

#PSWN*8765
#NUM1* – установка номера абонента. Длина номера абонента должна быть равной 10 символам, которые состоят из 3-х символов кода оператора,     7-ми символов номера телефона. Водимые символы должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’. 
Пример:

#NUM1*0673332211
#SETS* – установка времени в секундах на включение сигнализации. По истечении данного времени, при условии пассивного состояния внешних датчиков, система активируется.  Значение должно быть в пределах от 01 до 99 секунд и состоять из 2-х символов. Водимые символы должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’.
Пример:

#SETS*15

#SETG* – установка времени в секундах на выключение сигнализации.  Время, в течение которого необходимо деактивировать систему, чтобы не сработало оповещение.  Значение должно быть в пределах от 01 до 99 секунд и состоять из 2-х символов. Водимые символы должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’.
Пример:

#SETG*20
#CRD1* – установка кода 1-ой карточки. Устанавливается код карточки для последующего ее использования при активации и деактивации системы. Вводимые 10 символов должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’ и от ‘A’ до ‘F’ . 
Пример:

#CRD1*0011223344
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#CRD2* – установка кода 2-ой карточки. Устанавливается код карточки для последующего ее использования при активации и деактивации системы. Вводимые 10 символов должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’ и от ‘A’ до ‘F’ . 
Пример:

#CRD2*5566778899
#CRD3* – установка кода 3-ей карточки. Устанавливается код карточки для последующего ее использования при активации и деактивации системы. Вводимые 10 символов должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’ и от ‘A’ до ‘F’ . 
Пример:

#CRD3*AABBCCDDEE
#CRD4* – установка кода 4-ой карточки. Устанавливается код карточки для последующего ее использования при активации и деактивации системы. Вводимые 10 символов должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’ и от ‘A’ до ‘F’ . 
Пример:

#CRD4*FF0011AADD
#CRD5* – установка кода 5-ой карточки. Устанавливается код карточки для последующего ее использования при активации и деактивации системы. Вводимые 10 символов должны быть в диапазоне от ‘0’ до ‘9’ и от ‘A’ до ‘F’ . 
  Пример:

#CRD5*CC33EE4455
Пример текстового SMS-сообщения: 
ввод текущего пароля «1234»; 
ввод нового пароля «8765»; 

ввод номера телефона, на который будет происходить отправка информации «0673332211»;
время, отводимое на установку сигнализации в секундах «15»;
время, отводимое на снятие сигнализации  в секундах «20»;
идентификатор первой карточки «0000000011»;
идентификатор второй карточки «0000000022»;
идентификатор третьей карточки «0000000033»;
идентификатор четвертой карточки «0000000044»;
идентификатор пятой карточки «0000000055».

#PSWC*1234#PSWN*8765#NUM1*0673332211#SETS*15#SETG*20#CRD1*0000000011#CRD2*0000000022#CRD3*0000000033#CRD4*0000000044#CRD5*0000000055
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Источник питания
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