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ИНСТРУКЦИЯ по монтажу

контроллера LITE
для АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

uaLock Lite
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Компания Технотрейд

www.ualock.kiev.ua

Тел. +38(044) 492-7954

Инструкция по монтажу.

1.Типичная  схема включения изделия при использовании электромеханического замка(защелки).
Для открытия  электромеханического замка(защелки) необходима кратковременная подача питающего напряжения, поэтому соленоид замка подключается через нормальноразомкнутый контакт реле к источнику питания. При срабатывании реле контакт замыкается и подает питание на соленоид замка(защелки).

 Внимание: на схеме не показано подключение считывателей(ля).  
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Где:

1     - электромеханический замок;

2     - источник питания;
SB1- кнопка открытия двери;
Внимание: не рекомендуется размещать считыватели на металлической поверхности, рекомендуемое расстояние между считывателями не менее 50 см.

2.Типичная  схема включения изделия при использовании электромагнитного замка.
Для открытия  электромагнитного замка необходимо  кратковременное отключение питающего напряжения, поэтому соленоид замка подключается через нормальнозамкнутый контакт реле к источнику питания. При срабатывании реле контакт размыкается и отключает питание соленоида замка. 
Внимание: на схеме не показано подключение считывателей(ля).
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Где:

1     - электромагнитный замок;

2     - источник питания;
SB1- кнопка открытия двери;

Таблица подключения 2-х считывателей к контроллеру.

	Название контакта контроллера
	Название контакта считывателя

	RD1
	RD(1-й считыватель)

	RD2
	RD(2-й считыватель)

	LEDS
	LED1, LED2

	+12V
	+12V

	GND
	GND
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